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Giivenlik Bilgileri

B Giivenlik Bilgileri

Bu UriinG satin aldiginiz igin tesekkir ederiz, litfen
isletmeye baslamadan 6nce kilavuzu dikkatli bir
sekilde okuyun ve ileride kullanmak igin saklayin.

» ONLEMLER
e Sadece 12 volt DC negatif toprak elektrik
sistemi.

¢ Uniteyi monte ederken ve baglantisini
yaparken arag akisunuin negatif terminal
baglantisini yerinden ¢ikartin.

e Sigorta degistirirken ayni amper degere sahip
sigorta taktiginizdan emin olun.

e Daha ylksek amper degerine sahip sigorta
kullanmak Uniteye ciddi zarar verebilir.

e igne ve diger yabanci maddelerin nite igine
girmelerine izin vermeyin, bu gibi cisimler
arizaya ve elektrik carpmasina neden olabilir.

e Aracinizi uzun sire sicak veya soguk havada
park ettiyseniz, Uniteyi galistirmadan 6nce
arag i¢i sicakligin normal seviyeye gelmesini
bekleyin.

¢ Unitenin ses seviyesini disaridan gelen sesleri
duyacak sekilde acin (kornalar, sirenler, vb.).

> DIKKAT

e Kapaklart ACMAYIN ve kendi basiniza onarim
isi yapmaya galismayin. Bayinizden veya
deneyimli bir teknisyenden yardim isteyin.
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> CALISTIRMADAN ONCE

e Sesi ¢gok fazla agmayin, sesin ¢ok fazla agik
olmasi disaridan gelecek sesleri engelleyerek
surus igin tehlike yaratabilir.

e Herhangi karmasik bir islem 6ncesinde
aracinizi durdurun.

&= Not:

1 Farkl kablolama demetlerine
sahip modeller igin belirli baglanti
tanimlamalart igerigi icin lttfen model
etiketine bakin.

2 Teknolojide meydana gelen
ilerlemeler nedeniyle 6zellikler
ve tasarim herhangi bir bildirim
yapilmaksizin degistirilebilir.

Ozellikler

m Ozellikler

» GENEL

Gug kaynagi: 12V DC (10,8V-16V)
Maksimum gti¢ ¢ikis: 4x41W
Uygun hoparlér empedansi: 4ohm
Sigorta 6zelligi: 10A
Agirlik: 0,7kg

Boyutlar (G x D xY): 188 x 116,3 x 58,5 mm

» FREKANS TABLOSU

RECEIVED AUTO | CHANNEL
AREA BAND FREQUENCY SPACE SPACE
usa FM 87.5-107.9MHz | 200KHz | 100KHz
AM 530 - 1710KHz 10KHz 10KHz
FM 87.5-108.0MHz | 100KHz | 50KHz
EUROPE | Mmw 522 - 1620KHz 9KHz 9KHz
LW 144 - 288KHz 3KHz 3KHz
NORTH FM 87.5-108.0MHz | 100KHz | 50KHz
AFRICA MW 531- 1602KHz. 9KHz 9KHz
LW 153 - 252KHz 3KHz 3KHz
ASIA FM 87.5 - 108.0MHz 50KHz 50KHz
AM 522 - 1629KHz 9KHz 9KHz
JAPAN FM 76 - 90MHz 100KHz | 100KHz
AM 522 - 1629KHz 9KHz 9KHz
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Kumanda Paneli

B Kumanda Paneli
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(1) Gug acik/kapall, EQ KAPALI (EQ OFF) - POP (POP) - (7) Radyo modu:
Sessiz, agik oldugunda, Uizerine 2 saniyeden KLASIK (CLASSIC) - ROCK - JAZ (JAZZ) Yuksekten algaga otomatik istasyon arama
uzun basarak gucl kapatin. PTY modunu segerken giris digmesine basin, MP3 modu:
VOL digmesini dondurerek ses ylUksekligini SEL digmesine basin ve VOL digmesini Bir sonraki pargay! seg
ayarlayin. déndurerek CLOCK (SAATI) gésterdiginde (8) USB yuvasi
(2) Kaynak saat ayarlamasini yapin (9) MP3 klasori ileride
Radyo (5) Sistem saatini goriintileyin (10) MP3 klasorl geride
USB (USB takiliyken), Basili tutarak saati ayarla (11) MP3 rastgele gal
AUX IN, Radyo modu: (12) MP3 tekrar cal
2 saniyeden daha fazla basili tutarak PTY PTY bilgisi/sistem saatini/mevcut kanali (13) Program giris (10 saniye)
modunu segin. goruntile, (14) Oynat/durdur
(3) Bant degistirme: MP3 modu: (9-14)
FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1 -> MW2 -> LW Dondurin Klasér adi/dosya adi/ID3 TAG/ 1-6 radyo 6n ayar
Tut istasyonu otomatik olarak ara ve sinyal Saat On ayarli istasyon igin bas.
glici kuvvetli olan istasyonu kaydedin 1-6 On  (6) Radyo modu: 2 saniyeden uzun sire basil tutarak mevcut
ayar Yuksekten alcaga otomatik istasyon arama istasyonu kaydet
(4) SEL digmesine basin ve VOL digmesini MP3 modu:
doéndirerek EQ 6n ayar modunu segin: Bir 6dnceki pargayi seg
© Continental Trading GmbH 3
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Diigme Onerileri

B Diigme Onerileri

MP3 Galma

Parga atla

[«<4p»] digmelerine basarak bir dnceki veya bir
sonraki parcaya gec.

Basili tutarak ileri hizli veya geri modu

MP3 parga hizli arama

[5D-]/[6D+]dugmesine basarak MP3 klasor gerifileri.

Saatin Ayarlanmasi

RDS saatinin (CT) calismamasi durumunda saati
mantel olarak ayarlayabilirsiniz.

Saati ayarlamak i¢in [DISP] digmesine uzunca basin.

Arama dugmeleri ile [CLOCK] secenegini segin
[«pp].

[SEL] digmesine basip [VOL] diigmesini dondirerek
dakikayi ayarlayin.

[SEL] digmesine basip [VOL] diigmesini dondirerek
saati ayarlayin.

[SEL] diigmesine basarak saat ayarindan g¢ikin.
Sistem ayarl.

Zaman olamayan goriintiileme
mendisiinde:

[DISP] basih tutarken [««»»] digmesine basarak
sistem kurulum mendstine girin,

SAAT (CLOCK ) — TA—> TA GERI (TARETURN)
— AF — REG — CT — DX/LO — ST/MONO —>
AUTO ANS — AUTO CON F — 12H/24H (12S/24S)
— MIC SEL — REGION (BOLGE) — SWRC (ON/
OFF)/(AGIK/IKAPALI) —> LOGIC (ON/OFF)/(ACIK/
KAPALI) —> SCROLL (ON/OFF)/KAYDIRMA (ACIK/
KAPALLI)

1 saniye kadar bekledikten sonra digmeyi
doéndurerek ayarlayin.

4
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TA ayarlari: [VOL] diigmesini dondirerek ON/OFF
(ACIK/KAPALI) konuma getirin.

TARETURN (TA GERI): FM modunda, TA siiresini
ayarlayin RDS ile otomatik yer bilgisi arama.
“LONG” (UZUN) otomatik aramada TA siresi

180 saniye, “SHORT” (KISA) otomatik aramada ise
TA sUresi 45 saniye olarak belirlenir.

Bolge ayarinda AMERICAN (AMERIKA), EUROPE
(AVRUPA), ASIA (ASYA), JAPAN (JAPONYA)
segcilebilir.

[SEL] diigmesine basin ve daha sonra

[<4<4p»] digmesine basarak EQ/BAS/TRE/BAL/
FAD/LOUD islevlerinden birini segin ve digmeyi
doéndurerek ayarlamayi yapin.

Radyo arama

Radyo otomatik olarak istasyon bulur

[«<p»] diigmesine basarak istasyonlari asagidan
yulari veya yukaridan agagi dogru otomatik arama
yapabilirsiniz.

Adim Arama

2 saniyeden daha uzun sire basil olarak
tutugunuzda, maniel konuma gelir ve digmeye
basarak yukaridan asagi veya asagidan yukari arama
yapilr.

Maniiel Bellek Kaydi
FM1/FM2/FM3/MW1/MW2/LW konumundayken
dugmeye basip basil tutarak mevcut istasyonu 1-6
kayith istasyondan bir olarak kaydedin. Toplamda 36
istasyon kaydedebilirsiniz.

(18 FM /18 AM)

RDS

[DISP] digmesine basarak AF/TA/REG
seceneklerinden birini segin ve [VOL]dugmesini
dondurerek AF/TA islevlerini acin veya kapayin.
[SRC]basil tutarak PTY fonksiyonuna ulastiktan
sonra [VOL]digmesini dondirerek NEWS
(HABERLER) ve POP program tirlerine ulagin.
NEWS (HABERLER) gériintiilendiginde digmeyi
cevirerek degisik bir segim yapabilirsiniz.

NEWS (HABERLER) - AFFAIRS (GUNCEL) - INFO -
SPORT (SPOR) - EDUCATE (EGITIM) - DRAMA -
CULTURE (KULTUR) - SCIENCE (BILIM) - VARIED
(GESITLI) - POP M - ROCK M - EASY M (KLAY
DINLENEN M) - LIGHT M (HAFIF M) - CLASSICS M
(KLASIK M) - OTHER M (DIGER M) -

WEATHER (HAVA DURUMU) - FINANCE (FINANS) -
CHILDREN (COCUK) - SOCIAL (SOSYAL) -
RELIGION (DiN) - PHONE IN (CANLI ARAMA) -
TRAVEL (SEYAHAT) - LEISURE (DINLENCE) -
JAZZ (JAZ) - COUNTRY (HALK MUZiGI) - NATION
M (ULUSAL M) - OLDIES (ESKILER) - FOLK M -
DOCUMENT (BELGE) - TEST - ALARM

Logic ON/Logic OFF

(Lojik ACIK/Lojik KAPALLI)

Lojik ACIK konumda arabanin kontagi kapandiktan
sonra bir saat sureyle kullanim igin izin verilir. Lojik
OFF (KAPALI) konumda ise arabanin kontagi
kapandiktan sonra Unitenin galismasina izin verilmez.
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Sistem Kurulumu Nesne Listesi

B Sistem Kurulumu Nesne Listesi

SETUP AUDIO

4{ CLOCK H __:00 H 00:__ ‘ _{ EQ OFF H OFF H JAZZ HCLASSIC H ROCK H POP ‘
4{ 12/24H H24HOURS HIZHOURS‘ 4{ BASS H BAS-G +0 ‘

4{ BEEP H ON H 01’1" —‘ TREBLE H TRE-G +0 l

4|SWRC S H R H o F‘ _{ BALANCE H CENTRE H LEFT 7 H RIGHT 7 ‘

— | pxro | { DX 10| [ FADER | [CENTRE | [FRONT7 | [REARY |

4{ST/MON0 H STEREOH MONO‘ \_{ LOUD H N H OFF‘

4{ cT H ON H OFF‘

_{ REG H ON H OFF‘

4{ AF H ON H OFF‘

%TARETUN HRETUNEL HRETUNE s‘

_{ TA H ON H 0FF|

4{ SCROLL H ON H OFF ‘

“ LOGIC H ONH OFF‘

4{ AREA SET H EUROPE ‘4{ NORTH AFRICA }_{ AMERICAH ASIAH JAPAN
4{ AUX SENS H LOW H MID H HIGH ‘
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USB islev Ozeti

B USB islev Ozeti

USB cihazinin Yiiklemesi/Cekilmesi

1. USB cihazini konektore bagladiginizda tnite
otomatik olarak calmaya baslayacaktir.

2. USB cihazinin ¢galmasini durdurmak igin, SRC
digmesini USB’siz mod konumuna getirdikten
sonra USB cihazini ¢ikartin.

USB iglevleri (flag bellek tipi)

1. USB flash bellek 2’si 1 arada destegi.
2. FAT 12/FAT 16/FAT 32 bigimi desteklenir.
3. USB 1.1 destegi, USB 2.0 destegi (2.0 igin,
hiz performansi USB 1.1 gibidir).
WMA dosyalari desteklenir.
FAT 32 bigiminde desteklenen maksimum
dosya sayisi 65.535 dosyadir. (NTFS destekli
maksimum MP3 dosya sayisi 1.000°dir. )
Maksimum klasor sayisi 999'dur.
6. Maksimum USB kapasite destek tavani
8 GB’dir. Sarkilarda en iyi performans
500’t agmayan ve 30 klasorden fazla
olmadiginda alinir.
7. Her USB cihazi niteyle uyumlu degildir.

S
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FCC

B FCC

FEDERAL IiLETISIM KOMISYONU (FCC)

BILDIRIMI

1. Bu cihaz FCC Kurallari Bélim 15’e uygundur
isletim agagidaki iki hususa baghdir:

(1) Bu cihaz zarar verici etkilesime neden
olmaz.

(2) Bu cihaz, igletimi lizerinde istenmeyen
galisma sonuglari verse de gonderilen
herhangi bir etkilesim, kabul etmelidir.

2. Uyumdan sorumlu tarafca agikga
onaylanmayan degisiklikler ve modifikasyonlar
kullanicinin cihazi galigtirma yetkisini gegersiz
kilar.

NOT: Bu cihaz, dijital cihaz standartlarina uygun
olarak test edilmis ve FCC Kurallari Bélim

15 dahilinde belirtilen Sinif B elektronik cihaz
limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler konut
kurulumlarinda zararl etkilesimlere kargi makul
seviyede koruma saglamak uzere tasarlanmistir.
Bu cihaz, radyo frekans enerjisi Uretir,

kullanir ve dagihmini gerceklestirir ve verilen
talimatlara gére montajinin yapilmamasi ve
kullaniimamasi durumunda radyo iletisiminde
zararl etkilesime yol acabilir. Ancak etkilesimin
belirli bir montaj seklinde olmayacagina dair
garanti de verilmemektedir. Bu cihazin radyo

ve televizyon alicilariyla zararl etkilesimde
bulunmasi durumunda ki béyle bir durum cihazi
aclp kapatarak belli olur, etkilesimi 6nlemek igin

kullanici asagidaki 6nlemlerden birini veya bir
kacgini alarak etkilesimin 6niine gecebilir:
Alici anteninin yerini veya yoninin
degistiriimesi.
Cihaz ve alici arasindaki mesafeyi agmak.
Cihazi alicinin bagl oldugu gu¢ ¢ikigindan
farkh bir glic ¢ikisina baglamak.

Deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden
veya bayiden yardim almak.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyani

Bu cihaz, kontrolsliz ortamlar icin belirlenen FCC
radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur. Bu
cihaz radyator ve viicudunuzdan 20 cm uzakta
olacak sekilde kurulmal ve ¢ahistiriimalidir.
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Elektrik Baglantilari

B Elektrik Baglantilari

ISO

Lolvoe el ore |

|
i I No Function Rear R+
_} A2 [ NC B2 [ RearR-
A3 | Telephone Mute Low |B3 Front R+
A4 | Ignition B4 Front R-
A5 | Antenna remote B5 Front L+
A6 | ILLumination B6 Front L-
A7 | Battery + B7 | RearlL+
0 0 -0 -0 L A8 | Power Ground B8 Rear L-
A 1D oo C4 | SWRC GND 01| WiC-
| -2 4+ 6 8 _ Cc6 |SWRC+ D2 | Mic+
© Continental Trading GmbH 7
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Problem bulma

B Problem bulma

Asagida yer alan kontrol listesi tniteyi kullanirken baglantilari kontrol edin ve kullanma kilavuzuna duman veya alisiimadik bir koku varsa yangin veya
karsilasacaginiz bazi problemlerin ¢éziminde bakin. Uniteyi normal olmayan durumlarda elektrik soku olugabilir. Béyle bir durumda Uniteyi
size yardimci olabilir. Birisine danigsmadan 6nce kullanmayin; érnegin, sessiz konumda veya kullanmayin ve Uniteyi aldiginiz bayiyi arayin.

Problem Olasi neden Coziim

Genel

Unite galigmiyor. Aracin kontagi kapal. Arabanin kontak anahtarini takarak calistirin.

Kablo diizgiin bir sekilde baglanmamis. Kablo baglantisini kontrol edin.
Sigorta atmis. Sigortayi ayni dedere sahip baska bir sigorta ile
degistirin.

Ses yok. Ses dugmesi kapali veya sessiz islevi acik olabilir. Ses digmesini agin veya sessiz fonksiyonunu kapatin.

Unite veya ekran diizgiin galigmiyor. Unite sistemi dengesiz. RESET (SIFIRLAMA) diigmesine basin.

TUNER modu

istasyonlari almiyor. Anten baglantisi diizglin olarak yapiimamis olabilir. Anten baglantisini diizgiin sekilde yapin.

Radyo istasyonunun zayif sekilde alinmasi.  Anten tamami ile agik degil veya kirilmis. Anteni sonuna kadar g¢ikartin; anten kiriimigsa yenisi
ile degistirin.

Kaydedilen istasyonlar kaybolmus. AkU kablosu diizgiin bir sekilde baglanmamis. Unite tizerinde bulunan siirekli canli hattini arag
lzerinde bulunan surekli canh hattina baglayin.

USB Modu

USB yerine takilmiyor. USB cihazi ters olarak yerine takilmaya ¢alisihyor. Yénin( degistirerek tekrar deneyin.

USB okunamiyor. NTFS bigimi desteklenmiyor. Dosya sisteminin FAT veya FAT32 biciminde oldugunu
kontrol edin. Degisik dosya bigimleri nedeniyle, bazi
modellerde depolama aygitlari veya MP3 oynaticilar
okunamayabilir.
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